@ RACK 800 CON PORTA A VETRO

Armadi rack 19" di larghezza 800, porta anteriore con vetro temprato di sicurezza. Questa serie di
armadi rack 19", permette di avere spazio laterale a sufficienza per il passaggio cavi.

ALURACK

Profili alluminio estruso

I Pannelli di chiusura acciaio

Tetto asportabile Acciaio

TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- M verniciatura RAL 5017 Blu
- [ verniciatura RAL 7001 Grigio
- B verniciatura RAL 9005 Nero

- [ Conduttivo SURTEC 650
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Rack con porta a vetro 800mm

Codice acquisto

ALURACK

Unita Utili | Altezza totale mm | Profondita mm | Larghezza = 800 mm
12 635 600 0101/0212/8060
12 635 700 0101/0212/8070
12 635 800 0101/0212/8080
12 635 1000 0101/0212/8010
12 635 1200 0101/0212/8012
15 768 600 0101/0215/8060
15 768 700 0101/0215/8070
15 768 800 0101/0215/8080
15 768 1000 0101/0215/8010
15 768 1200 0101/0215/8012
18 902 600 0101/0218/8060
18 902 700 0101/0218/8070
18 902 800 0101/0218/8080
18 902 1000 0101/0218/8010
18 902 1200 0101/0218/8012 8
24 1168 600 0101/0224/8060 '—
24 1168 700 0101/0224/8070 m
24 1168 800 0101/0224/8080 >
24 1168 1000 0101/0224/8010 q
24 1168 1200 0101/0224/8012 q
30 1435 600 0101/0230/8060 '.
30 1435 700 0101/0230/8070 g
30 1435 800 0101/0230/8080 n
30 1435 1000 0101/0230/8010 z
30 1435 1200 0101/0230/8012 0
36 1702 600 0101/0236/8060 U
36 1702 700 0101/0236/8070 o
36 1702 800 0101/0236/8080 o
36 1702 1000 0101/0236/8010 m
36 1702 1200 0101/0236/8012 ¥
42 1969 600 0101/0242/8060 U
42 1969 700 0101/0242/8070 §
42 1969 800 0101/0242/8080
42 1969 1000 0101/0242/8010
42 1969 1200 0101/0242/8012

Porta reversibile
IP 54

COLORAZIONI:

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE




