
Profili anteriori

Profili posteriori

Profili posteriori accorciati

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Larghezza in TE Codice acquisto

42 0202.0101.42

60 0202.0101.60

84 0202.0101.84

Larghezza in TE Codice acquisto

42 0202.0401.42

60 0202.0401.60

84 0202.0401.84

Larghezza in TE Codice acquisto

42 0202.0301.42

60 0202. 0301.60

84 0202.0301.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

componenti e accessori subrack executive

VEDI 
PG.154

VEDI 
PG.155

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti 

Barre a"Z" 

Profili anteriori CPCI Executive

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Larghezza in TE Codice acquisto

42 0202.1601.42

60 0202.1601.60

84 0202.1601.84

Permette il passaggio del piano

VEDI 
PG.163

VEDI 
PG.163

VEDI 
PG.163

VEDI 
PG.163Vite M5 di fissaggio esagono incassato

Vite M5 di fissaggio esagono incassato

Vite M5 di fissaggio esagono incassato

Vite M5 di fissaggio esagono incassato
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VEDI 
PG.155Barre a"Z" 

Profili posteriori accorciati ribassati Executive

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Larghezza in TE Codice acquisto

42 0202.1801.42

60 0202.1801.60

84 0202.1801.84

VEDI 
PG.154Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti 

Permette il passaggio del piano

Permette il passaggio del piano

Permette il passaggio del piano

Profili posteriori attacco 

Larghezza in TE Codice acquisto

42 0202.1703.42

60 0202.1703.60

84 0202.1703.84

Profili posteriori "Z" Executive per connettori DIN 41612

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Larghezza in TE Codice acquisto

42 0202.1701.42

60 0202.1701.60

84 0202.1701.84

Profili posteriori mediani
Larghezza in TE Codice acquisto

42 0202.0601.42

60 0202.0601.60

84 0202.0601.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

VEDI 
PG.163

VEDI 
PG.163

VEDI 
PG.163

VEDI 
PG.163Vite M5 di fissaggio esagono incassato

Vite M5 di fissaggio esagono incassato

Vite M5 di fissaggio esagono incassato

Vite M5 di fissaggio esagono incassato
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componenti e accessori subrack executive

Profili mediani accorciati un foro filettato

Profili mediani un foro filettato 

Profili mediani due fori filettati 

Profili mediani accorciati due fori filettati

Larghezza in TE Codice acquisto

42 0202.0501.42

60 0202.0501.60

84 0202.0501.84

Larghezza in TE Codice acquisto

42 0202.1501.42

60 0202.1501.60

84 0202.1501.84

Larghezza in TE Codice acquisto

42 0202.1502.42

60 0202.1502.60

84 0202.1502.84

Larghezza in TE Codice acquisto

42 0202.0502.42

60 0202.0502.60

84 0202.0502.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

VEDI 
PG.154

VEDI 
PG.154

VEDI 
PG.155

VEDI 
PG.155

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti 

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti 

Barre a"Z" 

Barre a"Z" 

VEDI 
PG.163

VEDI 
PG.163

VEDI 
PG.163

VEDI 
PG.163

Vite M5 di fissaggio esagono incassato

Vite M5 di fissaggio esagono incassato

Vite M5 di fissaggio esagono incassato

Vite M5 di fissaggio esagono incassato
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Profili anteriori executive per scheda H 111,7

Profili posteriori executive per scheda H 111,7

Larghezza in TE Codice acquisto

42 0202.0104.42

60 0202.0104.60

84 0202.0104.84

Larghezza in TE Codice acquisto

42 0202.0302.42

60 0202. 0302.60

84 0202.0302.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Questo profilo viene utilizzato con la guide scheda 
ribassata (pg. 165) per il montaggio delle schede altezza 
111,7mm.
 

Questo profilo viene utilizzato con la guide scheda 
ribassata (pg. 165) per il montaggio delle schede altezza 
111,7mm.
 

VEDI 
PG.165

VEDI 
PG.165Utilizzo con guide scheda ribassata 

Utilizzo con guide scheda ribassata 

VEDI 
PG.163

VEDI 
PG.163

Vite M5 di fissaggio esagono incassato

Vite M5 di fissaggio esagono incassato
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